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Karakteristike proizvoda 



Standardne funkcije za konfigurisanje 

Stoni racun:tr Ultr:i-Slim dobijate sa kai akteristikama koje mogu da 
variraju u zavisnosti od modela. Za potpuiiu listu hardvera i softvera 
instaliranog na racunaru, pokrenite usluzni program za dijagnostiku. 

Uputstva za iipotrebu ovog usiiiznog programa naci cete u Vodiifu za 
resavanje problema iia CD-u Dokumentacija i dijagnosiika. 




Sioni radunar Ulfra-Slim 
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Karaktensfike proizvoda 



Komponente prednje table 




• MultiBoy 


9 Universal Serial Bus (USB) konektor (2) 


9 Ru^ica za izbacivanje MultiBay 


9 Svetia napajanja 


O l^nelctor za mikrofon 


O Svetio aktivnosti (Svrstog diska 


O l^nelctor za sluSalice 


O Dvonomensko dugme za napajanje 


Bib koji USB uredaj (ukljuc^ujuifi tastaturu i 


mi£] moie da se poveie na bilo koji USB konektor. 
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Karaktenstike proizvoda 



Komponente straznje table 




9 Konelctor za kabi za napajanje 


e 




RJ-45 mreini Iconektor 


® Prekidoc zo izbor nopona 


@ 




Poralcini koneklor 


® e Koneklor za PS/2 mis (zeleni) 


@ 




Koneklor zo monitor 


9 0^ Konektor za PS/2 lastaturu 
(ljubi<^asti) 


® 




Koneklor za audio iziaz (zelenij 
(za uklju^ene uredaje) 


e *^ Universal Serial Bus (USB) 


• 




Konektor za audio uiaz (plavi) 


O lOioi Serijski konektor 


« 


□ 


Digital Video Interface [DVI-D) 
Iconektor za monitor (dodatni] 



Raspored i broj konektora mogu da voriraju u zavisnosti od modela. 



Ako je instolirana slandardna PCI grafi^ka karlica, mogu^e je islovremeno korisHtl koneklore na kartici 
r mQtr(!no[ ploc^i. Za kori^nje oba konektora mofdo moratl da podesite neke poslavke u usiuinom 
progromu za konfigurisanie koji se pokre<^e pritiskom na taster F1 0. Za informacije o redosledu 
diskovo za pokrelonje sislema pogfedajte Vodi^ za usiuini program Computer Setup (fW) na 
CD-u Dokurrtentacija i dijagnosfika. 

Dodotni DVI-D konektor radide samo sa monitorima sa ravnim ekranom. Ne moie se adaptirati 
da podriava prikaz pomocu analognih uloza. 
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Karaktensfike proizvoda 



Standardne komponente tastature 




iliJtaiLii.U 



O Funkcijski 
tasteri 



Sluie za specijalne funkcije, u zavisnosti od koriS^ene softverske aplikacije. 



® Tasteri za 

uredivanje 



Obuhvataju sledei^e tastere: Insert, Home, Page Up, Delete, End i Page Down. 



® Svetia statusa 

O Nunneri(^ki 
tasteri 



Tasferi sa 
Windows 
logotipom* 



Pokazuiu status ra<^unara i postovke tastature (Num Lock, Caps Lock, 
i Scroll Lock). 

Rade kao tastatura kalkulotora. 



Tosteri sa Koriste sc za novigaciju po dokumentu ili Internet stronici. Ovi losteri vom 

strelicoma omogucavaju pomeranje ulevo, udesno, na gore i no dole uz upotrebu 
tastature umesto miSa, 

Ctrl tasteri Koriste se u kombinadji so drugim tasterima; njihov efekat zavisi 

od softverske aplikacije koja se koristi. 

Tasler za Koristi se (kao desni taster mi^a) za otvaranje iskac^udh menija 

aplikacije*" u Microsoft Office aplikacijama. Moie slu^iti za druge funkcije 
u drugim softverskim aplikacijama. 



Koriste se za otvoranje menija Sfort u sislcmu Microsoft Windows. 
U kombinaciji so drugim laslerima moie do sluii i za druge (unkci|e. 



Alt tasteri Koriste se u kombinadji so drugim tasterima; njihov efekat zavisi 

od softverske aplikacije koja se k>risti. 



*Tasteri dostupni u nekim geografskim regionima. 
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Karaktenstike proizvoda 



Taster sa Windows logotipom 



lister sa Wndows logotipom koristite u kombinaciji sa dnigim 
tasterima da biste aktivirali pojedine funkcije dostupne u operalivnom 
sistemu Windows. 



lUilcr bu vvinuuwa luyuilUurfl 




rriKUZU c III buKiivu riit;iii Jiuii. 


T '^^-^^\^ n \ A/i rl hi- I h— .f i h-n'-n m 




rriKUZU t UKVir zu ui uiuy ^.jvu pivu bibit?iTiu . 


lUoit^r ou vvir ivjsjyvi iL^i-j u ii uu i [ i 


+ Fl 

Til 


P n ■? 1 1 1 *^ mnr r^n^mln/n i ^ Kfr^ rvi \A/lnn(^>A/c 
1 r 1 ^ iju r 1 lUv. z.u uijci uiiyfii bibiL-iii vvii luuwo. 


Taster sa Windows logotipom 


+ Tab 


Prekidac izmedu otvorenih stavki. 


Taster sa Windows logotipom 


+ e 


Pokrece Mo rocunar. 


Taster sa Windows logotipom 


+ f 


Trazenje dololeke ili fascikle. 


Taster so Windows logotipom 


+ Ctrl + f 


Trazenje racunara. 


Taster so Windows logotipom 


+ m 


Umonjuje ili vraco sve prozore. 


Taster so Windows logolipom 


+ Shift + m 


Opozivo umanjivonje svego. 


Tasler sa Windows logolipom 


+ r 


Otvora okvir za dijalog Pokreni, 
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Karakterisfike proizvoda 



Lokacija senjskog broja i identifikacionog 
broja proizvoda 

Svaki stoni racunai" Ultra-Slim ima jedinstveni senjski i ideiitifikacioni 
broj proizvoda, koji se nalaze na vrhu racuiiai"a kada je postavljen 
u vertikalan polozaj. Neka vam ovi brojevi budu pri ruci prilikom 
obracanja za pomoc sluzbi za korisiiike. 





lokacijo senjskog broja 

Izaberite vertikaini ill horizontalni polozaj 

Ultra-Slim stoni racunai' moze da se koristi u veitikalnom ili 
horizoiilalnom polozaju. Za korisceiije u vertikalnom polozaju, 
pogledajte „Pricvrscivanje i skidanje postolja" na stranici 2-7 
za vise informacija. 

Za koriscenje racunara u horizontalnom polozaju, proverite 
da li je donja strana ona sa gumenim podloskama. 

AOPREZ! Zo punu stobilnost i adekvaton protok vazduha, sprecavanje 
preferanog zagrevanja i osiguravanie zollite koju pruia garanciicj, sloni 
racunar Ultra-Slim u vertikalnom polozaju mora da se koristi sa dodatnim 
postoljem. Osigurajte adekvatan prolok vozduha toko sto ce\e obezbediti 
najmonje 10^2 cm (4 inca) sbbodnog prostora bez prepreka so svake 
strane racunoro. 
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Nadogradnja hardvera 



Skidanje i vracanje pristupne table 

AUPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od povreda izozvanih stmjnim udorom 
i/ili vrelim povrsinama, proverite da li ste iskljucili kobi za elektricno napajanje 
iz zidne uticnice i oslavite unulrasnje komponenle sislema da se ohiade pre 
nego sto ih budete dodirivali. 



AUPOZORENJE! Da biste sman|jli rizik od strujnog udarc, poiorc ill oitecenja 
opreme, nemojie da ukljucujeletelekomunikadone ili telefonske konektore u uticnicu 
mreine karlice (NIC). 



AOPREZ! Statit!ki elektricitet mole da osteti elektranske komponenle racunara 
ili dodalne opreme. Pre nego slo zopocnele ovu proceduru, proverite da li ste 
se oslobodili slatickog elektricilela lako ito cele na kratko dodirnuti uzemljeni 
metaini predmel. Za dodalne informocije, pogledajte Dodatak D, „Eleklrostatic^ko 
praznjenje". 



AOPREZ! Kada je rat^unar prikopcan u izvor naizmenicne struje, uvek postoii 
napan no maticnoi ploci. Morale do izvucete kobl zo napojonje iz izvora 
eleklricne energije pre nego ilo olvorile rocunar do bisle spret^ili oStet^enja 
maliine pioce. 



Da biste prisli memoriji sistema. sklopu utora za prosirenje i bateriji. 
morate da skinete pristupnu lablu: 

1 . Ako je omogucen senzor za Smart Cover, ponovo pokrenite sistem 
racunara i pristupite opciji Computer Setup da biste ga ouemogucili. 

2. Ugasife racunar na ispravaii nacin pomocu operativnog sistema, 
a zatim iskljucite sve spoljne uredaje. 

3. Izvucite kabi iz elektricne uticiiice iz racunara i iskopcajte sve 
spoljne uredaje. 
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Nadogradnja hardvera 



Dodatni kabl za zakljiicavaiije moze da se koristi za osiguravatije 
pristuptie lable. sprecavatije prislupa unutrasnjim komporientama, 
ukljiicujiici memoriju sistema. unufrasnji cvrsti disk i sigurnosiiu 
rucicu za MultiBay. Takode moze da se koristi za pricvrscivanje 
racunara za nepokretni predmet. 

Za dodatne iriformacije o instaliranju ili uklanjanju sigurnosnih 
uredaja, pogledajte Dodatak „Mere bezbediiosti". 



4. Skinite dodatni kabl za zakljucavaiije, ukoliko je instaliran. 

5. Polozite racunai" iia stranu, take da gumena podloga bude iia dnu. 
(Ako se raciinai" koristi u veitikalnoin polozaju. prvo skiiiite postolje. 
Pogledajte .. Pricvrscivanje i skidaiije postoija" na stranici 2-7 

za dodatne informacije). 

6. Odvrnite zavitanj leplirnjak na zadnjoj slrani racunaia pustite 
pristupnu tablu da sklizne ka zadnjem deiu racunara ®, a zatim 
je skinite. 




Skidanje pristupne table 
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Nadogradnja hordvera 



Za vracanje pristupne table: 

1. Pioverite da li je tabla ispravno poravnata. zatim Je piislite da 
sklizne prema prednjem delii racunai'a i zavijte sraf leptimjak da 
biste je pricvrstili. 

2. Ako zelite, stavite dodattii kabi za zakljucavatije. 

3. Ako zelite, vratite postolje. 

4. Prikljucite spoljne uredaje. prikopcajte kabI za iiapajanje 
u elektricnu uticiiicu i ukJjucite racuriar. 

5. Ako zelite. koristite opciju Compuler Setup za omogucavanje 
senzora za Smai"t Cover. 

Skidanje i vracanje prednje maske 
i odeljka MulHBay 

Za pristiip uiiulrasiijem cvrstom disku, moiate da skinete predtiju 
masku i MultiBay. 

1. Ako je omoguceii senzor za Smart Cover, ponovo poki'enite 
sistem racunara i pristupite opciji Computer Setup da biste 
ga oneniogucili. 

2. Ugasite racunar na ispravan tiacin pomocu operativriog sistema, 
a zatim iskljucite sve spoljtie uredaje. 

3. Izvucite kabl iz elektricne uticiiice iz racunara i iskopcajte sve 
spoljne uredaje. 

4. Polozile racunar na stranu. tako da gumena podloga bade na dnu. 
(Ako se racuriar koristi u verlikalnom polozaju, prvo ga skinite 
sa postolja.) Pogledajte „Pricvrscivanje i skidanje postolja'' na 
sti"anici 2-7 za dodatne informacije). 

5. Skinite pristupnu tablu. Za dodatne informacije pogledajte 
„Skidanje i vracanje pristupne table" na stranici 2-1. 

6. Uklonite uredaj iz odeljka MultiBay. Za dodatne informacije 
pogledajte „Uklanjanje uredaja iz odeljka MultiBay'' na stianici 2-32. 
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Nodogrodnja hordvera 



7. Uklonite prikljiiciiu karticu uredaja MultiBay tako sto cete je 
izvaditi direk.tno iz racunara. 




Uktonjonje prikljuCne koftice zo MulfiBay 
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Nadogradnja hordvera 



8. Iskopcajte kabl za ventilator. 




Iskop^Qvanje kabia za ventilator 
9. Iskopcajte kabl za zvucnike. 




Iskopdavanje kabh za zvij^nike 
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Nadogradnja hardvera 



10. Povucite nicicu sa svake strane kucista racunara na gore i vucite 
je ka zadnjein delu racunara O. povucite prednju niasku i pricvr^ceni 
MultiBay i skiiiile ih sa racunara ©. 




Skidonje prednje moske i odeljko MutfiBay 
Za vracanje prednje niaske i odeljka MultiBay: 

1. Proverite da li su prednja maska i MultiBay ispravno poravnati, 
a zatim puslite sklop da klizi ka zadiijem delu racunara, sve dok 
se ne postavi na nieslo. Reze sa svake strane kucista racunara ce 
se vratiti u prvobitni polozaj. 

2. Ponovo prikljiicite kabi za zvucnike. 

3. Prikljucite kabi za ventilator. 

4. Vratite prikljucnu karticu uredaja MultiBay tako sto cete je 
pazljivo poravnati sa utorom za konektor i snazno pritisnuti 

5. Vratite uredaj MultiBay. Za dodalne informacije pogledajte 
„Ubacivanje uredaja u MultiBay" na stianici 2-33. 

6. Vratite pristupnu tablu. 

7. Ako zelite, vratite postolje. 

8. Prikljucite spoljne uredaje, prikopcajte kabi za napajanje 
u elektricnu uticnicu i ukljucite racunar. 

9. Ako zelite, koristite opciju Computer Setup za omogucavanje 
senzora za Smart Cover 
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Pricvrscivanje i skidanje postoija 

Za koriscenje stonog racunara Ullra-Slim u vertikalnom polozaju: 

1. Napustite sve softverske aplikacije, iskljuCte softverski operativiii 

sistem, racunar i sve spoljne uredaje, a zatim izvucite kabl za 

iiapajanje iz elektriciie uticnice. 

2. Zarotirajte racuiiar u verlikaliii poiozaj, lako da MultiBay 
i ventilator budu na dnu, a PCI utor za prosirenje na vrhu. 




Rofironje racunara u verf/fca/n/ pohiaj 



Rekrentni vodii za hardver 



www.hp.com 



2-7 



Nodogrodnja hordvera 



3. Spiistite lacunar na postolje tako da kuke na prednjem delu 
kucista udu u otvore iia dnu racunara, a zatim pustite racunar 
da klizi dok se kuke ne zakace 

4. Zavijte sraf za pricvi^civanje racunara za postolje ®. To oinogucava 
stabilnost i obezbeduje ispravan dotok vazduha do unutrasnjih 
komponeiiti. 




PnCyr§dvanje postoljo no rocunor 

5. Prikljucite spoljiie uredaje, prikopcajte kabi za napajanje 
u elekliicnu uticnicu i ukljucite raCunar. 
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Nadogradnja hordvera 



Za skidanje postolja sa racunara: 

1. Napustite sve softverske aplikacije, iskljucite softverski operativni 
sistein, racuiiar i sve spoljne uredaje, a zatim izvucite kabi za 
napajanje iz eleklriCne uticnice. 

2. Odvmite zavrtanj leptimjak koji pricvi^cuje racunar za postolje O. 

3. Pustite racunar da klizi unapred dok se ne otkace kuke na prednjeni 
delu postolja, a zatim skinite racunar sa postolja ®. 




Odvajanje postolja od roCunara 
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Nodogrodnja hordvera 



4. Polozite racunar na siranu, tako da gumena podloga bude na dnu. 




Rotiranje racunara u horizontalni polozaj 

5. Prikljucite spoljne uredaje, prikopcajtekabl za napajanje u elektricnu 
uticnicu i ukljucite racunar. 
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Instalacija dodatne memorije 

Racunar dobijate sa memorijom dvostruke propusnosti za dinamicki 
slucajiii pristup (DDR2-SDRAM) u obliku dvostranih paralelnih 
memorijskih modula (DIMM). 

DIMM-ovi 

Memorijslx uti<^ce na matiSnqj ploc^ mogu da se popune sa maksimalno 
tri ^tandardna DIMM-a. Ove memorijske uticnice popunjene su najmanje 
jednim vec instaliranim DIMM-om. Za postizanje maksitnalne memorijske 
podrSke, matidnu plocu mozete da popunite sa do 4 GB memorije 
konfigurisane u dvokanalnom rezimu sa visokim performansama. 

DDR2-SDRAM DIMM-ovi 

Za ispravan rad sistema DIMM-ovi moraju da budu: 

■ standardni 240-pinski 

■ bez meduspremnika PC2-4200 533 MHz 

■ predvideiii za napon od 1,8 V 
DDR2-SDRAM DIMM-ovi takode moraju da: 

■ poJizavaJii CAS latenciju 4 (CL = 4) za DDR2/533 MHz 

■ sadrze obaveznu specifikaciju Joint Electronic Device 
Engineering Council (JEDEC) DDR2 DIMM 

Osim toga, racunar podrzava: 

■ non-ECC memorijske tehnologije od 256 megabita, 
512 megabita i 1 gigabita 

■ jednostrane i dvoslrane DIMM-ove 

■ DIMM-ovi konstrui^aiii sa x8 i xl6 DDR urfctajima. 

te DIMM-ovi konstruisani sa x4 SDRAM-om nisu podrzani. 

Sistem se nece pokrenuti ako instalirate nepodrzane DIMM-ove. 

Pogledajte Vodidza usluzni program Computer Seiup (FIO) na CD-u 
Dokumentacija i dijagnostika za informacije o tome kako da odredite 
frekvenciju procesorske sabimice na odredenomracunaru. 
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Nodogrodnja hordvera 



DIMM uticnice 

Sistem ce automatski da radi u jednokanaltiom rezimu, dvokanalnom 
asimetricnom rezimii ili dvokanalnom rezimii sa preplitanjem, koji daje 
bolje perfonnaiise. u zavisnosti od toga kako su iiistalirani DIMM-ovi. 

■ Sistem ce raditi u jednokanalnom rezimu ako su DIMM uticnice 
popunjene na samo jednom kanalu. 

■ Sistem ce raditi u dvokanalnom asimetricnom rezimu ako ukupan 
kapacitet DIMM memorije u kanalu A nije jednak ukupnom 
kapacitetu DIMM memorije ii kanalu B. 

■ Sistem ce raditi u dvokanalnom rezimu sa preplitanjem (visih 
performansi) akoje ukupan kapacitet DIMM memorije u kanalu 
A jednak ukupnom kapacitetu DIMM memorije u kanalu B. Medutim, 
tehnologija i sirina uredaja mogu da variraju medu kanalima. 
Na primer, akoje kanal A popunjen sa jednim DIMM-om od 
512 MB. a kanal B sadvaDIMM-a od 256 MB, sistem ce raditi 
u rezimu sa preplitanjem. 

Postoje tri uticnice za DIMM na maticnoj ploci, jedna uticnica 
u memorijskom kanalu A i dve uticnice u meraorijskDm kanalu B. 
Uticnice nose oznake XMMI, XMM3 i XMM4. Uticnica XMMl 
radi u memorijskom kanalu A; a uticnice XMM3 i XMM4 rade 
u memorijskom kanalu B. 
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Raspored DIMM uti^nico 


Stovka Opis 


Bo|a utiiEnka 


O DIMM uticnica XMM3, kanal B 


Crna 


9 DIMM utienica XMM4, kanal B 


Beb 


e DIMM utienica XMM1 , kanal A 


Cma 
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Dodavanje ili uklanjanje memorijskog modula 

AOPREZ! Ulicnice za memohjske module imaiu pozladene metalne kontakte. 
Kada se nadograd^uje memoriia, vazno je da se koriste memorijslti moduli so 
pozlocenim metalnim konlaktimo da bi se sprecib koroziio i/ili oksidaciia, 
sto je rezullal medusobnog kontakto nekompalibllnih metalo. 



AOPREZ! Slalicki elektriciJet moze da olJeti elektronske komponente racunara. 
Pre nego sto zapocnele ovu proceduru, proverile da li s\e se oslobodili slatickog 
elektridlela tako slo cele no kratko dodirnuli uzemlieni metaini predmet. Za dodatne 
informociie, pogledojte Dodatak D, ^Elektrosfaticko praznjenje". 



AOPREZ! Pri rukovonju memoriiskim modulimo pozite da ne dodirnete nijedan 
kontakl. Ako lo uradile, mozete da osletite modul. 



1. Ako Je omogucen senzor za Smart Cover, ponovo pokrenite 
sistem racunara i pristiipite opciji Computer Setup da biste 
ga onemogucili. 

2. Ugasite racunar na ispravan nacin pomocu operativnog sistema, 
a zatim iskljiicite sve spoljne uredaje. 

3. Izvucite kabl iz elektricne uticnice iz racunara \ iskopcajte sve 
spoijne uredaje. 

4. Polozite racunar na stranu. tako da gumena podloga bude na dnu. 
(Ako se racunar koristi u vertikalnom polozajii, prvo ga skinite 
sa postolja. Pogledajte „PricvrscivanJe i skidanje postolja" na 
stranici 2-7 za dodatne informacije), 

5. Skinite prisHipnu tablu. Za dodatne informacije pogledajte 
..Skidanje i vracanje prisUipne table" na stranici 2-1. 

6. Locirajte uticnice za memorijske module na maticnoj ploci. 

AUPOZORENJE! Za sman|ivanje rizika od povrede na vrelim povrslnama, pusMte 
unutrasnje komponente sistema da se ohiade pre nego Sto ih dodirnete. 
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7. Za uklanjanje modula, 

a. Pritisnite obe reze O na DIMM iiticnici u isto vreme. 
Ovo oslobada modul i delimicno ga istiskuje iz uticiiice. 

b. Podigiiite modul iz uticnice ®. 
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Ako se u sistemii koristi samo jedan memorijski modul. mora da 
bude iiistaliran u istu uticiiicu koja je drzala ranije iiistalirani 
memorijski modul. 



8. Za iiistalaciju memorijskog modula: 

a. Fritisnite obe reze O na DIMM iiticnici. 

b. Poravnajte zarez na modulu sajeziccem na memorijskoj uticnici. 
SnaSno gumite modul u uticnicu 9, i provmte da li je modul 

dobro utaknut i da li se posta\'io na mesto. Reze ce se aiitomatski 
zatvoriti kada modui ispravno nalegne, pricvrscujuci modul 
na utor 9. 




Dodavanje memorijskih modula 

Memorijski modul moze da se instalira samo na jedan na£in. 
Poravnajte zarez na modulu sajeziccem na memorijskoj uticnici. 



Za maksimalne performance popunjavajte uticnice tako da memorijski 
kapacitet kanala A bude jednak memorijskom kapacitetu kanala B. 
Na primer, ako imate jedan unapred instaliran DIMM u utiCnici 
XMM! (kanal A) i dodajete driigi DIMM, preporucuje se da drugi 
DIMM bude jednakog memorijskog kapaciteta. 
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9. Vratite pristupnu tablu. 

10. Ako zelite, vratite postolje. 

11. Prikljucite spoljneuredaje, prikopcajtekablzanapajanjeueleldiicTO 

uticiiicu i ukljucite racunar 

Racunar automatski prepoznaje dodatnii memoriju kada ga ukljucite. 

12. Ako zelite, koristite opciju Computer Setup za omogucavanje 
senzora za Smart Coven 



Dodavanje ill uklanjanje kartice za prosirenje 



Dodavaiije kartice za prosirenje zahteva dodatni sklop kartice za 
prosirenje sa karticom podizaca koju mozete da nabavite od HP-a 
ili ovlascenog prodavca. 

Racunar inia jedan visoki. poludugacki I'Ci utor za prosirenje koji 
moze da prinii dodatnu karticu za prosirenje 10,67 cm (4,2 inca) 
visine i do 1 6,76 cm (6.6 inca) duzine. Raznovrsne dodatne PCI 
kartice koje su dostupne iikljucuju: 

■ Bezicne LAN kartice 

■ FireWire kartice 

■ Modemske kartice 

■ Mrezne kartice 

■ Graficke kartice 



Dodavanje graficke kartice ce podrazumevano onemogucili graficku 
karticu koja je integrisana na maticnu plocu. Integrisanu graficku 
karticu mozete ponovo omogu^iti promenom postavki BlOS-a 
u opciji Computer Setup. 



Serij ski/par alelni I/O sklop USDT, dostupan kao opcija, zamenjuje 
poklopac utora za prosirenje i povezuje se direktno na maticnu plocu. 
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Instalacija kartice za prosirenje 



Ova procedura zahteva dodatiii sklop kaitice za prosirenje sa karticom 
podizaca kojii mozete da nabavite od HP-a ili ovlasceiiog prodavca. 



L Ako je omoguceii senzor za Smart Cover, ponovo pokrenite 
sistem racunara i pristupite opciji Computer Setup da biste ga 
onemogucili. 

2. Ugasite racunar na ispravan nacin pomocu operalivnog sistema, 
a zatim iskljucite sve spoljne uredaje. 

3. Izvucite kabl iz elektricne uticiiice iz racunara i iskopcajte sve 
spoljne uredaje. 

4. Polozite racunar na stranu. tako da gumena podloga bude na dnu. 
(Ako se racunar koristi u vertikalnom polozaju, prvo ga skinite 
sa postolja. Pogledajte „Pricvrscivanje i skidanje postolja'" na 
sti"anici 2-7 za dodatne informacije). 

5. Skinite pristupnu tablu (pogledajte ..Skidanje i vracanje 
pristupne table" na stranici 2-1 za dodatne informacije). 

6. Podignite rucicu O na sklopu kartice za prosirenje i izvadite 
sklop iz racunara®. 




Uklonjanje sklopa kartice za prosirenje 
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7. Uklotiite poklopac iitora za prosirenje sa novog sklopa kartice za 
prosireiije sa karticom podizaca: 

a. Ako je reza zatvorena, zajedno stisnite yli aiie leze da biste 
je olpustili O. 

b. Otvorite rezu ®. 

c. Izvucite poklopac utora iz sklopa kartice za prosirenje ®. 




Skidanje poklopca uhra kartice za prosirenje 
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8. Inslalirajte karticu za prosirenje: 

a. Ako je reza zatvorena, zajedno stisnite strane reze da biste 
Je otpiistili O. 

b. Otvorite rezu ®. 

c. Pustite karticu za prosirenje da kiizi ka utoru kartice za 
prosirenje sve dok ispravno ne nalegne ®. 




Inshhdja karfice za prc^irenje 



Kada inslalirate karticu za prosirenje, potrudite se da snazno pritisnite 
karticu. tako da ceo konektor ispravno nalegne na uticnicu kartice 



za prosirenje. 



9. Zatvorite rezu za zadrzavanje kartice za prosirenje i proverite 
da li se postavila na mesto i skljocnula. 
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10. Poravnajte jezicke na sklopii kartice za prosirenje sa zlebovima 
na kucistu racunara i snaziio pritisnite sklop. 




Instatacija skiopo kariice za prosirenje 

IL Akoje potrebno. povezite spoljne kablove na iiistaliranu kaiticu. 
Ako je potrebno, povezite utiutrasnje kablove na maticnu plocu. 
Ako je za karticii neophodan zvuk. povezite audio kabl sa 
konektorom sa obelezjem „Aux" na maticnoj ploci (sinestena 
ispod eleklricnog napajanja). 

12. Vratite pristupnu tablu. 

13. Ako zelite, stavite dodalni kabl za zakljucavanje. 

14. Ako zelite, vratite postolje. 

15. Prikljucite spoljne uredaje, prikopcajte kabl za napajanje 
u elektricnu uticnicu i ukljucite racunar. 

16. Ako zelite, koristite opciju Computer Setup za omogucavanje 
senzora za Smart Cover. 
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Uklanjanje kortice za prosirenje 



1. Ako je omoguceii senzor za Smart Cover, ponovo pokienite 
sistem racunara i pristupite opciji Computer Setup da biste 
ga onemogucili. 

2. Ugasite racunar na ispravaii nacin pomocu operativnog sistema, 
a zatira iskljiicite sve spoljue uredaje. 

3. Izvucite kabl iz elektricne uticiiice iz racunara i iskopcajte sve 
spoljne uredaje. 

4. Polozite racunar na stranu. tako da gumena podloga bude na dnu. 
(Ako se racunar koristi u verlikalnom polozaju, prvo ga skinite 
sa postolja. Pogledajte ,,Pricvrscivanje i skidanje postoija'" na 
sti"anici 2-7 za dodatne informacije). 

5. Skinite pristupnu lablu (pogledajte Skidanje i vracanje prislupne 
table" na stranici 2-1 za dodatne informacije). 

6. Podignite rucicu O na sklopu kartice za prosirenje i izvadite 
sklop iz racunara©. 




Uktonjonje sklopa kartice za prosirenje 
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7. Uklonite karticu za prosirenje: 

a. Ako je reza zatvorena, zajedno stisnite strane reze da biste 
Je otpiistili O. 

b. Otvorite rezu ®. 

c. Drzile karticu za oba kraja i pazljivo je ljuljajte napred-nazad 
sve dok se konektori ne oslobode iz uticnice. 

d. Izvucite karticu za prosirenje iz uticnice ®. Pottudite se da ne 
ogrebete karticu o sklop kartice za prosirenje- 




Uklanjanje karfice za proSirenje 

8. Karticu duvajte u antistatiCkoj kutiji. 

9. Ako ne instalii ate novu karticu za prosirenje. instalirajte poklopac 
utora za prosirenje da biste zatvorili otvoreni utor ili instalirajte 
novi sklop kartice za prosirenje bez karlice podizaca koji ste 
dobili uz ra£unar. 

AOPREZ! Da biste osigurali ispravno hiadenje unutroSnjih komponenti tokom 
rada nakon uklanjania kartice zo prosiren|e, morate da je zamenite novom 
karticom, pokri|ele otvofeni utor (no primer, metalnim poklopcem utora), 
ili zamenite sklop kartice zo prosirenje ^klopom kartice za praSirenje 
sa karticom podizaca koji ste dobili uz rocunar. 
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10. Vratite pristupnu tablu. 

1 L Ako zelite, stavite dodatni kabi za zakljucavanje. 

12. Ako zelite, vratite postolje. 

13. Prikljucite spoljrie uredaje. prikopcajte kabl za napajanje 
u elektricnu uticnicu i ukljucite racunar. 

14. Ako zelite, korislite opciju Computer Setup za omogiicavanje 
senzora za Smart Cover. 



(^:. Stoni racunar Ultra-Slim podi^avasamoserijske ATA (S ATA) unutrasnje 



cvrste diskove; paraleltii ATA (PATA) cvrsfi diskovi nisu podrzaiii. 

Proverite da li ste uapravili rezei"vnu kopiju podataka sa starog cvrstog 
diska pre nego sto ga ukloiiite. tako da raozete da prebacite podatke 
na novi cvrsti disk. 

3,5-incni cvrsti disk se nalazi na levoj strani racunara, ispod odeljka 
MultiBay. 

1. Ako je omogucen senzor za Smart Cover, ponovo pokienite 
sistem racunara i pristupite opciji Computer Setup da biste 
ga onemogucili. 

2. Ugasite racunar na ispravan nacin pomocu operativnog sistema, 
a zatinn iskljucite sve spoljue uredaje. 

3. Izvucite kabl iz elektricne uticnice iz racunara i iskopcajte sve 
spoljne uredaje. 

4. Polozite racunar na stranu. tako da gumena podloga bude na dnu. 
(Ako se racunar koristi u verlikalnom polozajn, prvo ga skinite 
sa postolja. Pogledajte ,,Pricvrscivanje i skidanje postolja'' na 
stranici 2-7 za dodatne informacije). 

5. Skinite pristupnu tablu. Za dodatne informacije pogledajte 
..Skidanje i vracanje pristupne table" na stranici 2-1. 

6. Skinite prednju masku i MultiBay. Za dodatne informacije 
pogledajte „Skidanje i vracanje prednje maske 

i odeljka MultiBay" na stranici 2-3. 



Nadogradnja cvrstog diska 
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7. Povucite rezu cvrstog diska ka predtijem delu racunara 

8. Rotirajte desnii stranu cvrstog diska dok se ne zaustavi ®, 
a zatiiii povucite disk na desiio ®. 




Uklonjonje unufrasnjeg cvrstog diska 
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Kada skidate kablove. povlacite konektor umesto samog kabla. 



To ce spreciti ostecenje kabla. 

9. Iskopcajte kabl za podatke O iz cvrstog diska izvlacenjem 
konektora iz uticnice na cvrslom disku. 

10. Iskopcajte drugi kraj kabla za podatke iz maticne ploce. 

1 1. Iskopcajte kabl za napajanje ® iz cvrstog diska izvlacenjem 
konektora iz utiCnice na evrstom disku. 



Isl^p^Qvanje kabh za podafke i kobh za napajanje iz cvrstog diska. 

12. Premestite Cetiri Srafii iz starog diska u novi. Srafovi ce do6i na 
mesto sina za uredaj. 

Kada premestate srafove, vodite racuna o polozaju srafova na starom 



disku. Srafovi moraju da budu u istom polozaju na novom disku. 
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13. Povezite kabi za podatke na konektor za podatke na maticnoj ploci. 

14. Prikljucite kabl za podatke O i kabl za napajanje © na novi 
cvrsti disk. 




Lokacije konektoro O zq podatke ® / napojonje 

15. Nezno namestite levu stranu cvrstos? diska na mesto. a zatim 
rotirajte desnu stranu diska na dole dok se ne zakijuca. 

16. Vratite prednju masku i sklop MultiBay. 

17. Vratite pristupnu tablu. 

IS. Ako zelite. vratite postolje. 

19. Prikljucite spoljiie uredaje, prikopcajie kabl za napajanje 
u elekliicnu utiCnicu i ukljucite raCunar. 

20. Ako zelite, koristite opciju Computer Setup za omogucavanje 
senzora za Smart Cover 

Nije potrebna konfiguracija SATA cvrstog diska; racunar automatski 
prepoznajediskprilikomsledecegukljucivanja. 



Rekrentni vodii za hardver 



www.hp.com 



2-27 



Nodogrodnja hordvera 



Nakon sto zamenite cvrsti disk, ubacite Restore Fhis! CD za vracatije 
operativnog sistema, softverskih upravljackih progiama i bilo kakvih 
softverskih aplikacija koje sii bile unapred instalirane na racunaru. 
Sledite uputstva vodica koji ste dobili iiz Restore Plus! CD. Kada se 
prcjces vracaiija dovrsi, iiistalirajte sve licne datoteke cije ste rezerviie 
kopije napravili pre zamene cvrstog diska. 



Rod sa odeljkom MultiBay 

MultiBay je poseban odeljak za uredaje, koji podrzava raznovrsne 
dodatne prenosive uredaje od 12.7 mm. ukljucujuci: 

■ MultiBay uredaj za diskete od 1,44 MB* 

■ MultiBay CD-ROM uredaj* 

■ MultiBay CD-RW uredaj 

■ MultiBay DVD-ROM uredaj 

■ MultiBay kombinovani CD-RW/DVD-ROM uredaj 

■ MultiBay SMART cvrsti disk 

* Moze da bude ukljucen ili zamenjen tokom rada („iiazivo") 



/\ OPREZI Da biste spreiili gubitak podatoka i Stetu na raCunaru ili uredaju: 

■ Pre nego Sto zapoinete rukovanje uredajem, pnDverite da li sle se oslobodili 

stoHfikog elektriciteta. Dok rukujete uredajem, nemojte da dodirujete koneklar. 

■ Pre putovanja, transporia, cuvanja ili ukbnjonja nekog drugog uredoja 

osim cvrslog diska, proverile da se niiedon medij, no primer CD-ROM 
ili DVD-ROM, ne nalazi u uredaju i da je poklopac zatvoren. 

■ Pailjivo rukujte uredajem: nemojte na silu da go ubocujete, ispustite 
i nemojte da pritiskale njegov poklopac. 

■ Nemojte da izlalete t^vrsli disk lecnoslimo, veoma visokoj temperaturi ili 
proizvodima sa magnelnim poljimo, na primer monitorima ili zvuclniciina. 

■ Ako uredcj mofote da Saljete poStom, stavite ga u paket so vozduSnim 
mehundma ili u drugo odgovarajuife zaStrtno pakovanje i ozna<^ite paket 
so „Lamljivo: Pailjivo njkuj" 
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Ukljucivanje Hi zamena MultiBay uredaja „nazivo 



OPREZ! Da biste sprec^ili nanolenje Stele racunaru, diaku ill bilo kojem 
podatku sacuvanom na disku: iskljucite racunar ako ubacuiele ill ukbnjate 
cvrsti disk. Nikada nemojte da uklanjale cvrsti disk dok se racunar nolazi 
u stanju pripravnosli. Da biste bili sigurni da se racunar ne nalazi u stan|u 
pripravnosH, ukljucite, a zaiim iskljucile racunar. 



Ako racunar radi sa uiiapred instaliranim operativiiim sisteinoin 
dobijenim od HP-a, mozete da iibacujete ili uklanjate uredaj za 
diskele ili CD-ROM uredaj dok je racutiai" ukljuceii, iskljucen ili 
u slauju pripravnosti. 

A OPREZ! Nakon sto ste ubodli optickr uredaj dok je racunar ukljucen, 
ponovo pokrenile sistem da biste proverili do li opiicki uredaj ispravno 
radi ukoliko se korisli u soflverskim oplikocijama za snimanje, pravljenje 
rezervnih kopr|a ili video reprodukciju. 



Koriscenje i ofpusfanje sigurnosne rucice za MultiBay 

Kada je ii funkciji, sigurnosna rucica za MultiBay onemogucava 
rucicu za izbacivanje MultiBay uredaja, tako da uredaj iiistaiiran 
u MultiBay ne moze da se ukloni. 

Za osiguravanje uredaja rucicom za MultiBay: 

1. Ako je omogucen senzor za Smart Cover, ponovo pokrenite 
sistem racunara i pristupite opciji Computer Setup da biste 
ga onemogucili. 

2. Ugasite racunar na ispravan nacin pomocu operativnog sistema, 
a zatim iskljucite sve spoljne uredaje. 

3. Izvucite kabi iz elektricne ulicnice iz racunara i iskopcajte sve 
spoljne uredaje. 

4. Polozite racunar na stranu. tako da gumena podloga bude na dnu, 
(Ako se racunar koristi u vertikalnom polozaju, prvo ga skinite 
sa postolja. Pogledajte „Pricvrscivanje i skidanje poslolja" na 
stranici 2-7 za dodatne informacije). 

5. Skinite pristupnu tablu. Za dodatne informacije pogledajte 

Skidanje i vracanje prislupne table" na stranici 2-1. 
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6. Rotirajte rucicu ka levoj strani racunara dok se ne zakaci. 




Kacenje sigurnosne rucice za MultiBay 

7. Vratite pristupnu tablu. 

8. Ako zelite, vratite postolje. 

9. Prikljucite spoljiie uredaje. prikopcajte kabl zanapajanje 
u elektricnii uticiiicu i uktjucite racuiiar. 

10. Ako zelite, koristite opciju Computer Setup za omogucavanje 
senzora za Smart Coven 

Za otpustanje sigurnosne rucice za MultiBay: 

1. Ako je omogucen senzor za Smart Cover, ponovo pokrenite 
sistem racunara i pristupite opciji Computer Setup da biste 
ga onemogucili. 

2. Ugasite racunar na ispravan nacin pomocu operativnog sistema, 
a zatim iskljucite sve spoljne uiedaje. 

3- Izvucite kabl iz elektricne uticnice iz racunara i iskopcajte sve 
spoljne uredaje. 



2-50 



www.hp.com 



Rekrentni vodiit za hordver 



Nadogradnja hordvera 



4. Polozite racunar na stranu. tako da gumena podloga bude na dnu. 
(Ako se racunar koristi u verlikalnom polozaju, prvo ga skinite 
sa postolja. Pogledajte ,,Pricvrscivanje i skidanje postolja'" na 
stranici 2-7 za dodatne informacije). 

5. Skinite pristupnu tablu. Za dodatne informacije pogledajte 
^Skidanje i vracanje pristupiie table" na stranici 2-1. 

6. Rotirajte rucicu ka desnoj strani racunara dok se ne otkaci. 




OtpuStanje sigurnosne rucice za MultiBay 
7. Vratite pristupnu tablu. 
S. Ako zelite, vratite postolje. 

9. Prikljucite spoljne uredaje. prikopcajte kabl za iiapajanje 
u elektricnu uticnicu i ukljucite racunar. 

10. Ako zelite, koristite opciju Computer Setup za omogucavanje 
senzora za Smart Cover 
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Uklanjanje uredaja iz odeljka MultiBay 

1. Iz uredaja uklonite sve pokretne medije, na primer kompakt-disk. 

2. Pre nego sto uklonite opticki uredaj ili iiredaj za diskete, zaustavite 
uredaj koriscenjem ikotie Bezbediio uklanjanje hardvera [la 
Windows tiaci zadalaka. 

3. Ako .,nazivo'" ne zamenjujete CD-ROM ili uredaj za diskete, 
napustite sve softverske aplikacije, iskljucite softverski operativni 
sistem i ugasite racunar. 

4. Otpustite sigurnosnii riicicu za MultiBay, akoje bila zakacena. 
Za dodatne informacije pogledajte ,.Koriscenje i otpustaiije 
sigurnosne rucice za MultiBay" na stranici 2-29. 

5. Pustite rucicu za izbacivanje da klizi iia dole (ili ka levoj slrani 
racunara. ako se racunar nalazi u horizontal no m polozaju) O 
da biste izbacili uredaj ® iz odeljka MultiBay. 




Uktonjonje uredaja iz adeljka MultiBay (prikazana sa USDT-om 
u vertikalnom patozaju) 
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Ubacivanje uredaja u MultiBay 

1. Iz uredaja uklonite sve pokretne medije, na primer kompakt-disk. 

2. Ako ne zainenjujete „nazivo'" CD-ROM ili uredaj za diskete, 
napiistite sve soflverske aplikacije, iskljucite softverski operativni 
sistem i ugasite racunar. 

3. Okrenite vrh uredaja na levo (ili na gore, ako se racunar naiazi 

u honzotitaluom polozaju). a koiiektor uredaja ka racuuaru, puslite 
uredaj da sklizne u MultiBay i snazuo ga pritisnite da biste proverili 
da li je koiiektor za elektricno napajaiije ispravno naiegao. 




Ubacivanje uredaja u uredaj MultiBay (prikazano so USDT-om 
u vertikalnom palozajuj 

4. Nakon sto ste ubacili opticki uredaj dok je racunar bio ukljucen, 
ponovo pokrenite sistem da biste proverili da li opticki uredaj 
ispravno radi ukoliko se koristi u softverskim aplikacijama za 
snimanje, pravljenje rezervnih kopija ili video reprodukciju. 

5. Ako zelite, zakacite sigurnosnu rucicu za MultiBay. Za dodatne 
informacije pogledajte .,Koriscenje i otpustanje sigurnosne rucice 
za MultiBay" na stranici 2-29. 
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Ako se uredaj ne pokrece, proverite da li su potrebni upravljacki 
program! instaliratii na sistem. Ako vam iiisu dostiipni, mozete 
besplalno da ill preuzmele sa HP Internet straiiice iia www.hp.com. 
KJiknile na support & drivers, izaberite Download drivers and 
software, uiiesite oznaku modela racunai"a i pritisnite Enter 

Deljenje na particije i formatiranje MultiBay cvrstog diska 

Da biste mogli da dovrsite ovu procediiru. morate da budete 
^^^^ prijavljeni kao administrator ili clan administratorske grupe. 

1. Napustite sve softverske aplikacije. iskljucite operativni sistem 
i ugasite racunar. 

2. Ubacite MultiBay cvrsti disk u MultiBay. Za dodatiie informacije 
pogledajte „Ubacivanje uredaja u MultiBay" na stranici 2-33- 

3. Ukljucite racunai". 

4. Kliknite na Start. 

5. Desnim tasterom misa kliknite na Moj racunar, a zatim kliknite 
na UpravIJaj. 

6. Kliknite naSkladiste, a zatim dvaput kliknite na Upravljanje diskom. 

7. Desnim tasterom misa kliknite na MultiBay cvrsti disk, a zatim 
kliknite na Particija. Pazljivo procilajte i odgovorite na sve upite 
koji se pojave na ekranu. 

Za dodatne informacije pogledajte Help datoteke (kliknite na 
Radnja > Pomoc). 
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Specifikacije 



Stoni racunar Ultra-Slim 



Dimenzije stonog racunara 

(u vertikalnom poloiaju) 






Visina 


12,40 inea 


315 mm 


Sirina 


2,75 inca 


70 mm 


Dubina 


13,18 inca 


335 mm 


Pribliina teiina 


13,9 funt[ 


6,3 kg 


Podriano teiina (maksimalno podeljeno 
opteretfenje u horizontalnom poloiaju) 


77 funti 


35 kg 


Raspon temperature (vrednosti se menjaiu 
so povedavanjem nadmorslce visine] 






Radna 


50 da 95'^F 


1 0 do 35°C 


Za skladistenje 


-22 do 140"F 


-30 do 60°C 


Radna temperatura sesmanjuje za 1,0°C na svakih 300 m (1 000 stopa} do 3 000 m (1 0 000 stopa) 
nadmorske vlslne, bez stafne dirolchie izloienosti sun^evoj svetlosti. Maksimalna stopa promene 
je 1 O^C (50^F)/(!as. Gornja granica mo?e biti ograniiena vrstama i brojem insJoliranin opcija. 


Relativna vlaznost (nekondenzovana) 






Radna (28X {82,4'^F} mereno iivinim 
termometrom s vlainim spremnilcom) 

Za skladisfenje (moksimaino 38,7^C 


od 1 0 do 90% 
od 5 do 95% 




(101,66''F) mereno iivinim termometrom 
s vlainim spremnikom) 






Maksimalna ^sina (bez pritisica) 






Radno 

Za skladistenje 


1 0 000 stopa 
30 000 stopa 


3 048 m 
9 144 m 
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Specifikacije 



Stoni racunar Ultra-SIlm 



Mehani£kl Sole (1 1 ms 1/2 sinusni puis Soka) 
Radna 

Za sklodrSfenje 


5Gs 
20 Gs 


Vibracija (slucajna, nominalna Gs vrednostj 

Radna (10 do 300 Hz) 

Za skladi£ten|e (10 do 500 Hz) 


.25 


Elektrijno napa|an|e 

Raspon radnog napono 
Nazivni raspon napona* 
Nazivna frekvencija 


od 90 do 264 VAC od 90 do 264 VAC 
od 1 00 do 240 VAC od 1 00 do 240 VAC 
od 50 do 60 Hz od 50 do 60 Hz 


Izlazna snaga 


AAA t 1 f 

200 V/ 


Nazivna ulazna stru|a (makdmunn)* 


4 A 2 A 
(@ TOO VAC) (@ 200 VAC} 


Disipacija toplote 

Mabimalna 
TipitSno (prazan hod) 


1 050 BTU/cas 265 kg-cal/cas 
341 BTU/eos 86 kg<al/eas 


*Ovaj sistem k>risti elektri^no napa on c so korckci om falctora Icorisne srrage. To omogu^ova 
sislemu da ispuni zohlevc oznokc CE za upolrebu u zemljoma Bvropskc zajcdnicc. Elektric^no 
napajanje sa korekcijom faktoro korisne snage ima i tu dodatnu prednosl do ne zahtevo 
prekidac^ za izbor raspona ulaznog napona. 
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Zamena baterije 



Baterija koja se dobija uz racunar obezbeduje dugotrajno napajanje. 
Kada vrsite zamenu baterije, koristite bateriju jednaku onoj koja je 
originalno itistalirana u racunaru. Uz racunar se dobija litijumska 
baterija od 3 volta u obliku kovanice. 

Trajanje litijumske baterije moze da se produzi prikljucivanjem 
racunara u zidiii utikaC naizmenicne struje. Litijumska baterija se 
koristi same kada racunar NDE prikljuCen na naizmenicnu struju. 



AUPOZORENJE! Racunor sodrzi unutralnju liliium mangan dioksid baleriju. 
Ukoliko ne rukujete Ispravno baterljom, postojl rlzlk od poiara i opekotlna. 
Da btste smanjili apasnost od povredivanja: 

■ Ne poku^Qvajte ponovo da napunite bateriju. 

■ Nemojte do je izla^ete temperofuri viso| od 60^C (1 40''F). 

■ Nemojte je rastavljoti, lomitl, busitl^ krofko spojati nitl bacotl u votru 111 vodu. 

■ Zomenite boteriju samo rezervnom HP bateri|om pred^/idenom za ovaj proizvod. 

AOPREZI Pre nego Sto zomenite bateriju, voino je do noprovlte rezervnu koplju 
CMOS postavki racfunaro. Kada se baterija izvadi ili zomeni, CMOS postavke 

ce se obrisoti. Za informocije o provl|enju rezervnih kopijo CMOS postavki 

pogfeda|le Vodic za usiuzn'i progrom Computer Setup (FIO) no CD-u 
Dokumentocija i dijognostiko. 



Boteri|e, pokete boterijo i okumLrlolore ne trebo bocoti zojedno so obic^nim 
kucnlm otpocimo. Do biste ih prosledili no recikloiu III odgovorojuci otpod, 
molimo vos do koristite [ovni sistem za odiaganje sme<^a ili da ih vrotite HP-u, 
njihovim ovlo^cenim portnerima ili agentima. 
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Zamena baierlje 



AOPREZ! Staticki elektricitet moie da osteti elektronske komponenle rocunara 
ill dodalne opreme. Pre nego slo zapocnele ovu proceduru, proverite da Ij ste 
se oslobodili stotickog elektriciJeta tako ito cete no kratko dodirnuti uzemljeni 
metaini p red met. 



1. Ukoliko je potrebno. korislite usiuzni program Computer Setup 
za onemogucavanje senzora za Smart Cover. Pogledajte Voilic zfi 
uslttzni program Compuier Setup if 10} na CD-u Dokumenkicija 
i dijagnostika za vise informacija. 

2. Uklonite uredaj iz odeljka MultiBay. Za dodatne informacije 
pogledajte ..Uklaiijanje iiredaja iz odeljka MultiBay'' na strauici 2-32. 

3. Ugasite racunar na ispravan nacin pomocu operativnog sistema, 
a zatira iskljucile sve spoljne uredaje. Izvucite kabl za napajanje 
iz elektricne uticnice i iskopcajte sve spoljne uredaje. 

4. Skinite pristupnu lablu racunara. Za dodatne informacije pogledajte 
..Skidanje i vracanje pristupne table" na stranici 2-1. 

5. Uklonite prikljucnu karticu uredaja MultiBay tako sto cete 
je izvaditi direktno iz racunara O. 

6. Povucite sklop za elektricno napajanje napred @, a zatim 
zarotirajte desnu slranu nagore ©. 

7. Izvucite sklop za elektricno napajanje iz racunara. 




Uklonjanje sklopa za elektricno napajanje 
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Zomena batenje 



8. Pronadite bateriju i drzac baterije na maticnoj ploci. 

9. Pomerite rezu baterije udesno O i zatim podignite bateriju 
iz drzaca @. 




Vadenje baierije 
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Zamena batenje 



10. Pomerite rezii iidesno O. Drzeci rezervnu bateriju sa pozitivnom 
stranom okrenutom udesno, gurajte bateriju na dole dok reza ne 
skljocne preko gomje ivice baterije 




Zamena baferije 

Nakoii sto je baterija zamenjeiia, pomocu sledecih koraka dovi^ite 
ovu proceduru. 

1 1. Vratite sklop za elektricno napajanje: 

a. Pazljivo poslavite levu siranu sklopa za elektricno napajanje 
namesto. 

b. Rotirajte desnu stranu sklopa za elektriCno napajanje na dole, 
dok se ne zaustavi. 

c. Pustite sklop za elektricno napajanje da klizi unazad dok se 

ne postavi na mesto. 

12. Vratite prikljucnu karticu uredaja MultiBay tako sto cete je 
pazljivo poravnati sa utorom za konektor i snazno pritisnuli. 

13. Vratite uredaj MultiBay. 
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14. Ako zelite, zakacite sigurnosnu nificu za MultiBay. 

15. Vratite pristupnu tablu racunara. 

16. Prikljucite spoljtie uredaje. prikopcajte kabl za napajanje 
u elektricnii uticiiicu i ukljucite racuiiar. 

17. Koristeci Computer Setup: 

a. Podesite datum i vreme. 

b. Podesite loziiike. 

c. Izvrsite posebna podesavLinJa sistema. 

d. Ako je potrebtio, omogucite senzor za Smart Cover. 

Pogledajte Vodic zo. usiuinl program Computer Seiup (FJO) 
na CD-u Dokumentacija i dijagnostika za vise informacija. 
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Mere bezbednosti 



Za informacije o funkcijama za bezbediiost podataka Vodic za itsiuzni 
program Computer Sentp (F 10} i Vodic zu upravljanje slonim racimarom 
na CD-u Dokumenictcija i dijagnostika CD te Vodic 7^a menadzer 
sigumosnih tehnologija HP ProtectTools (neki niodeli) na www.hp.com. 



Instalacija dodatne sigurnosne brave 

Sigiirnosne brave prikazane dole i na sledecim stranama mogu 
da se koriste za osiguravanje stonog ractmara Ultra-Slim. 

KabI za zakljucavanje 




Insfotacija kabia m zakljut^avanje 
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Mere hezbednosfi 



Univerzalna spona za zakljucavanje kucista 

Bez sigurnosnog kabia 

1. Provucite kablove tastature i misa kroz bravu. 
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AH ere hezhednosti 



2. Zasrafite bravu na kuciste srafom koji ste dobili. 
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So sigumosnim kablom 

1 . Vezite sigurnosni kabl tako sto cete ga obmotati oko 
iiepokretnog predmeta. 




2. Provucite kablove tastature i misa kroz bravu. 
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AH ere hezhednosti 



3. Zasrafite bravu na kuciste srafom koji ste dobili. 
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Elektrostaticko praznjenje 



Praznjeiije statickog elektriciteta iz prsta ili drugog provodnika moze 
da ogteti matidnu ploCu ili druge uredaje osetljive na statidki elektticitet 
Ovaj tip ostecenja moze da smanji ocekivani vek Irajanja uredaja. 



Da biste sprecili elektrostaticko ostecenje, postujte sledece mere 

predostroznosti: 

■ Izbegavajte kontakt rukama tako sto cete traiisportovati i cuvati 
proizvode u kutijama zaStifienim od statidkog elekliiciteta. 

■ Delove osetljive na elektrostatifiki elektricitet drzite u njihovim 
kutijama sve dok ne stignu u radnu stanicu neosetljivu na statifiki 

elektricitet. 

■ Postavite deiove na uzemljenu povrsinu pre nego sto ih izvadite 
iz kutije. 

■ Nemojte da dodimjete pinove, vodove ili strujna kola. 

■ Uvek budite dobro uzemljeni kada dodirujcte komponentu 
ili sklop osetljiv na statiCki elektricitet. 



Sprecavanje 



elektrostatickih ostecenja 



Rekrentni vodii zo hardver 



www.hp.com 



D-1 



EkktrostafiCko pratnjenje 



Metodi za uzemljenje 



Postoji nekoliko metoda za uzemljenje. Koristite jedaa ili vise sledecih 
metoda kada rukujete ili instalirate delove osetljive na elektrostatiCki 

elektricitet. 

■ Koristite kais oko ruciiog zgloba koji je kablom za uzemljenje 
povezan sa uzeniljenom radnom stanicom ili ku^iStem ra^nara. 
Kaisevi oko riicnog zgloba su savitljivi kaisevi sa minimalnim 
otporom od 1 Mega Oin ± 10% u kablovima za uzemljenje. 

Da biste omoguiili ispravno uzemljenje, dobro priCvrstite kais 
direklno na kozu. 

■ Kada radite na radnim stanicama koje sii van iipotrebe. koristite 
kais privezan za petu, nozne prste ili cizme. Nosite kaiseve na 
obe noge kada stojite na provodljivim podovima ili podnim 
proslirkama koje prazne staticki eleklricitet 

■ Koristite provodljive servisne alatite. 

■ Koristite prenosivi komplet alatki sa savitljivomradnom 

prostirkom za praztijenje statickog elektriciteta. 

Ukoliko iiemate iiista od preporucene opreme za ispravno uzemljenje, 
obratite se ovlascenom HP tigovcu, prodavcu ili dobavljacu usluga. 

Za dodatne informacije o statickom elektricitetu, obratite se 




ovlascenom HP Irgovcu, prodavcu ili dobavlja£u usluga. 
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Saveti za rukovanje racunarom, 
rutinska zastita i priprema 
racunara za transport 



Saveti za rukovanje racunarom i rutinska zastita 

Sledite ove savete da biste ispravno poslavili i zbrinuli racunar i monitor: 

■ Drzite racunar podalje od prekoraerne viage, direktne izlozenosti 
suncevoj svetlosti ili preterane toplote i hiadnoce. Za inforniacije 
o preponicenoj lemperaturi i stepenu vlaznosli za racunar pogledajte 
Dodatak A. ..Specifikacije'' u ovom vodicu. 

■ Rukujte racunarom na cvrstoj i ravnoj povrsini. Ostavite 10,2 cm 
(4 inca) slobodnog prostora iza Jedinice sistema i iznad monitora 
da bisle omogucili neophodni protok vazduha. 

■ Nikada nemojte da ogranicavate protok vazduha blokiranjem 
prednjih otvora ili usisavanja vazduha. Nemojte da naslanjate 
naopacke okrenutu tastatiiru direktno na prednju stranu racunara, 
jer to takode sprecava protok vazduha, 

■ Nikada nemojte da radite na racunaru sa koga je skinnt poklopac 
ili bocna tabla. 

■ Ne stavljajte racunare jedan na drugi i!i previse blizu Jedan drugom 
kako ne bi bill izlozeni izduvu vazduha na visoj temperatnri iz 
racunara koji Je prebhzu. 

■ Ako cete sa racunarom rukovati iz zasebnog kucista. i u njemu 
mora da postoji odvod vazduha, a i dalje vrede navedeni saveti 
za rukovanje. 

■ Drzite tecnosti podalje od racunara ili tastature. 

■ Nemojte nikada da prekrivate otvore za ventilaciju na monitoru 
nijednom vrstom materijala. 
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Saveti ZQ rukovanje ra^^unarom, rutinska zaStita i pnprema raiunara za transport 



■ Instalirajte iJi omogiicite funkcije za upravljanje tiapajanjem za 
operativni sistem ili drugi soflver, ukljucujuci i stanje mirovanja. 

■ Iskljucite racunar pre no slo: 

□ BriSite spoljasnji deo raSunara mekanom, vlaznom tkaninom, 
ukoliko jc potrebno. Koriscenje sredstava za ciscenje moze 

da skiiiL- boju ili osteti glazurii. 

□ S vremena oa vreme cistite olvore za vazduh s predoje i zadnje 
strane raCunara. Dla2ice i dniga strana tela mogu da blokiraju 
otvore i ogranice protok vazduha. 



Mere predostroznosti za opticki uredaj 

Pridrzavajte se sledecih saveta dok koristite ili Cistite opticki uredaj. 

Rad 

■ Nemqjle da pomerate uredaj dok radi. lb moze da izazove probleme 
tokom citanja. 

■ Izbegavajte izlaganje uiectaja iznenadnimpromenama temperature, 
jer moze da dode do kondeiizacije unutar jedinice. Ukoliko dode 
do nagle promene temperature dok je uredaj ukljucen, sacekajte 
najmanje sat vremena pre nego sto iskljucite elektricno napajanje. 
Ukoliko odmah budete koristili jedinicu, to moze da izazove 
probleme tokom Citanja, 

■ Izbegavajte da stavljate uredaj na mesto koje je izlozeno visokoj 
vlaznosti, veoma visokim temperaturama, mehaniCkim vibracijama 
ili direktJioj suncevoj svetlosti. 

Ciscenje 

■ Tablii i kontrole cistite mekim, suvim tkaninama ili mekim 
tkaninama nakvasenim blagim rastvorom deterdzenJa. Nemojte 
nikadadaprskate sredstva za CiSCenje u spreju direktno najedinicu. 

■ Izbegavajte koriscenje bilo kog tipa rastvaraca, na primer alkohola 
ili benzina, jer mogu da oStete povrginski sloj. 

Sigurnost 

Ako bilo kakav predmel ili tecnost padiie na uredaj, odmah iskljucite 
raCunar i dajte ga na proveru kod ovlascenog HP dobavljaca usluga. 
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Saveti za rukovanje racunarom, rutinska zasfifa i priprema racunara za fransporf 



Priprema za transport 



Pridrzavajte se sledecih saveta kada pripremate racunar za trarispoit: 

1 . Napravite rezervne kopije daloteka sa cvrstili diskova na PD diskovima, 
kasetama s trakom. CD-ovima ili disketama. Osigurajte da mediji 
za rezervrie kopije ne budu izlozeni elektricnim ili magiietnim 
impulsima dok se cuvaju ili transportuju. 

Cvrsti disk se automatski zakljucava kada se iskljuci elektricno napajanje. 

2. Iz uredaja za diskete izvadite i spremite sve programske diskele. 

3. U iiredaj za diskete stavite praznu disketu da biste ga zastitili tokom 
transpoita. Nemojie da koristite disketu iia koju ste spremili ili na 
kojoj nameravate da cuvate podatke. 

4. Iskljucite racunar i spoljne uredaje. 

5. Izviicite kabl za riapajanje iz elektrictie ulictiice. a zatim iz racunara. 

6. Iskljucite koniponente sistema i spoljne uredaje sa izvora 
elektrictiog napajanja. a zatim i racunara. 

Pre transporta racunara proverite da li sve kaitice dobro leze i jesu 



li ucvrscene u utorima. 



7, Zapaku jte koniponente sistema i spol jne uredaje u njihove originalne 
ili slicne kutije sa dovoljno materijala za pakovanje koji ce ih stititi. 





Za raspone nslova okoline za skladistenje pogledajte Dodatak A. 
„Specifikacije"" u ovoni vodicu. 
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Indeks 



A 

audio konektor 1-3 

B 

bezicna LAN kartica, PCI kartica 

za prosireilje 2-17 
brave 

kabi C-1 

katanac C-2 

c 

CD uredaj, MultiBay 2-28 

t 

cvrsti disk 

MultiBay 2 28, 2-33, 2-34 
deljenje na particije 
i formatiranje 2-34 
unutrasnji, uklanjanje 

i vracanje 2-24 - 2-27 
vraaanje 2-28 

D 

deljenje MultiBay cvrstog diska 

na particije 2—34 
DIMM, dodatna memorija 

sistema 2 11- 2-17 
DVD uredaj, MultiBay 2-28 
DVI-D konektor za monitor 1—3 

E 

elektrostaticko praznjenje D-1 



FireWire kartica, PCI kartica 

za prosirenje 2-17 
formatiranje MultiBay cvrstog diska 2-34 

G 

graficka kartica, PCI karlica 

za prosirenje 2-17 
H 

horizontalni polozaj 1-6 

I 

instalacija 

cvrsti diskovi. MultiBay 2-33 - 2-34 
MultiBay uredaji 2-33 - 2-34 
opticki uredaj 2-29 
PCI kartica za prosirenje 2-17 - 2-21 
unutrasnji cvrsti disk 2-24 - 2-27 

K 

kabl za zakljucavanje, dodatni C— 1 
kartica za prosirenje 

bezicna LAN kartica 2-17 

FireWire kartica 2-17 

graficka kartica 2-17 

instalacija 2 17 - 2-21 

modemska kartica 2-17 

mrezna kartica 2-17 

removing 2-22 - 2-24 
katanac, dodatni C-2 
komponente 

prednja tabla 1-2 

straznja tabla 1-3 
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Indeh 



kompoTiente prednje table 1-2 
koiiiponente straznje table 1—3 
konektor za monitor 1-3 

DVI-D \-3 
konektor za slusalice/audio izlaz 1-3 
konektori za kablove, dvrsti disk 2-27 
konektori, Cvrsti disk 2-27 

M 

memorija. sistem 2-1 1 - 2-17 
dodavanje ili uklanjanje 
modula 2-14 - 2-17 
metodi za uzemljenje D-1 
mis 

PS/2 konektor 1-3 
modemska kartica, PCI kartica 

za prosirenje 2-17 
MPEG-2 softver 2-28 
mrezna kartica. PCI kartica 

za prosirenje 2-17 
MultiBay 2-28 - 2-32 
CD uredaji 2-28 
cvrsti disk 2-33 

deljenje iia particije i formatiraiije 

cvrstog diska 2—34 
disketni uredaj 2-28. 2-32 
dodatni uredaji 2-28 
DVD uredaj 2-28 
konibinovani CD-RW/DVD-ROM 

uredaj 2-28 
mere predoslroznosti 2-28 
MPEG-2 softver 2-28 
opticki uredaj 2-29, 2-32 
sigumost 2-29 - 2-31 
ubacivanje uredaja 2-33 
uklanjanje uredaja 2-32 
ukljucivanje ili zamena uredaja 

,^vo" 2-29 



N 

napajanje 

konektor za kabl 1-3 

o 

opiicki uredaj, MulliBay 2-29, 2-32 
P 

paralelni konektor 1-3 
PCI kartica za prosirenje 

bezicna LAN kartica 2-17 

FireWire kartica 2-17 

grafidka kartica 2-17 

instalacija 2-17 - 2-21 

modemska kartica 2 1 7 

mrezna kartica 2- 1 7 

removing 2-22 - 2-24 
polozaj 

horizontalni 1-6 
polozaj, vertikalni ili horizontalni 1-6 
pregrevanje. sprecavanje 1-6 
priprema za transport E-3 
pristupna tabla 

skidanje 2-1 - 2-2 

R 

racunar 

priprema za transport E-3 

saveti za rukovanje E— 1 
RJ-45 konektor 1-3 

s 

serijski broj 1-6 
serijski konektor 1-3 
sigurnost C-I 

MultiBay 2-29 -2-31 
specifikacije A-1 
staticki elektricitet D-1 
SuperDisk LS-240 uredaj, MultiBay 2-28 
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T 

tabla 

skidanje pristupne 2-1 - 2-2 
tastatiira 1-4 
PS/2 port 1-3 

Taster sa Windows iogotipom 1-5 
Taster sa Windows Iogotipom 1-5 

u 

uklanjanje 

PCI kartica za prosirenje 2-22 - 2-24 
uklju£ivanje ill zamena MultiBay 

uredaja „nazivo'' 2-29 
unutrasnji cvrsti disk, 

nadogradnja 2-24 - 2-27 
uredaj za diskete. MultiBay 2-28, 2-32 
uredaji, MultiBay 2-28 
USB 1-3 

V 

vertikalni polozaj 1-6 
Z 

zamena baterije B-l 
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